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PORTA AL PRATO
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Cestino

Cestino

Cestino

Rastrelliera
biciclette

Scala di accesso al parcheggio sotterraneo

Griglia aerazione parcheggio sotterraneo

Griglia aerazione parcheggio sotterraneo

Armadi Silfi Armadi Silfi

Cestino

SSE Porta al Prato

Parapetto provvisorio protezione
lung. = 5.50 m

Scala: Data:

Commessa LottoFase Disciplina WBS Tipo Foglio Rev.
DescrizioneRev. Data Redatto Verificato Approvato Autorizzato

Numero
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Raggruppamento temporaneo di progettisti
Mandataria:

Mandanti:

Sistema Tramviario Fiorentino
LINEA TRAMVIARIA 4.1 LEOPOLDA-PIAGGE

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Direttore Esecuzione del Contratto
Ing. G. Polagruto

Ing. M. Gardenti

URB COM T 001 02 B

INSERIMENTO URBANO
PLANIMETRIA 2/20

TRATTA - DAL KM 0+350 AL KM 0+650

23/07/20211:500

A 30/06/2021 Prima emissione S.Menchetti D.Salvo S.Caminiti P. Marchetti

B 23/07/2021 Revisione per consegna progetto definitivo S. Menchetti D. Salvo D. Salvo P. Marchetti

- - - - - - -

- - - - - - -
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LEGENDA

Marciapiedi: pavimentazione in
terra battuta stabilizzata

Pista ciclabile: pavimentazione in
conglomerato bituminoso (invariato)

Pista ciclopedonale: pavimentazione
in conglomerato bituminoso colorato

Aree verdi ed aiuole

Marciapiedi: pavimentazione in
conglomerato bituminoso

Cordonati rialzati Marciapiedi: pavimentazione in
conglomerato bituminoso (invariato)

Marciapiedi: pavimentazione in
pietra (invariato)

Pista ciclabile: pavimentazione in
conglomerato bituminoso colorato

Aree verdi e aiuole (invariato)

Marciapiedi: pavimentazione in
autobloccanti

Marciapiedi: pavimentazione in
pietra

Marciapiedi: pavimentazione in
autobloccanti (invariato)

Cordonati a raso

Cordonati rialzati (invariato)

Cordonati a raso (invariati)

Pavimentazione in conglomerato
bituminoso

Pavimentazione inerbita

Pavimentazione in ballast

Pavimentazione in autobloccanti

Nuove alberature

Alberature esistenti conservate

P.C. Passi carrai

Semafori

Senso di marcia veicoli

Tralicci

Banchina di
fermata

Binario di linea

Asse binario e verso
di percorrenza

Pali illuminazione esistenti

Pali illuminazione di progetto

LEOPOLDA1
Fermata Indicazioni fermata

Pali di trazione elettrica

Limite intervento tramvia
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LEOPOLDA

NUOVA VIABILITÀ PISTOIESE-ROSSELLI

LINEA TRAMVIARIA 4.1 LEOPOLDA-PIAGGE
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NUOVA VIABILITÀ LE PIAGGE
PARCHEGGIO SCAMBIATORE INDIANO

OGGETTO DI INTERVENTI
SUCCESSIVI


