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Marciapiedi: pavimentazione in
terra battuta stabilizzata

Pista ciclabile: pavimentazione in
conglomerato bituminoso (invariato)

Pista ciclopedonale: pavimentazione
in conglomerato bituminoso colorato

Aree verdi ed aiuole

Marciapiedi: pavimentazione in
conglomerato bituminoso

Cordonati rialzati Marciapiedi: pavimentazione in
conglomerato bituminoso (invariato)

Marciapiedi: pavimentazione in
pietra (invariato)

Pista ciclabile: pavimentazione in
conglomerato bituminoso colorato

Aree verdi e aiuole (invariato)

Marciapiedi: pavimentazione in
autobloccanti

Marciapiedi: pavimentazione in
pietra

Marciapiedi: pavimentazione in
autobloccanti (invariato)

Cordonati a raso

Cordonati rialzati (invariato)

Cordonati a raso (invariati)

Pavimentazione in conglomerato
bituminoso

Pavimentazione inerbita

Pavimentazione in ballast

Pavimentazione in autobloccanti

Nuove alberature

Alberature esistenti conservate

P.C. Passi carrai

Semafori

Senso di marcia veicoli

Tralicci

Banchina di
fermata

Binario di linea

Asse binario e verso
di percorrenza

Pali illuminazione esistenti

Pali illuminazione di progetto

LEOPOLDA1
Fermata Indicazioni fermata

Pali di trazione elettrica

Limite intervento tramvia
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NUOVA VIABILITÀ PISTOIESE-ROSSELLI
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