
URB COM K 001 00 C

INSERIMENTO URBANO
LINEA TRAMVIARIA

BOOK SEZIONI TIPOLOGICHE DI LINEA

18/02/2022VARIE

A 30/06/2021 Prima emissione G. Berti D. Salvo D. Salvo P. Marchetti

B 23/07/2021 Revisione per consegna progetto definitivo G. Berti S. Menchetti D. Salvo P. Marchetti

C 18/02/2022 Revisione a seguito verifica preventiva della progettazione definitiva S. Menchetti S. Menchetti D. Salvo P. Marchetti

D 24/06/2022 - - - - -

9
62

FL41 PD TRScala: Data:

Commessa LottoFase Disciplina WBS Tipo Foglio Rev.

DescrizioneRev. Data Redatto Verificato Approvato Autorizzato

Numero

Ca
rt.

Pr
og

r.
Raggruppamento temporaneo di progettisti

Mandataria:

Mandanti:

Sistema Tramviario Fiorentino
LINEA TRAMVIARIA 4.1 LEOPOLDA-PIAGGE

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Direttore Esecuzione del Contratto
Ing. G. Polagruto

Ing. M. GardentiRevisione a seguito di rapporto finale di verifica A. Cacciatore D. Salvo D. Salvo24/06/2022D P. Marchetti

24/06/2022 D



Keyplan generale

H

M

N

B

E

F

A
13

11

10

8

7

6

I

5

4

3

2

1

9

G

C

L

D

P

O 12



Sez. 1 - Fermata Leopolda Linea 4.1

1%1%

S.M.NOVELLA SCANDICCI

Sez. 1 - Fermata Leopolda Linea 4.1

M.T.M.T.

Finitura inerbita 10 cm

Calcestruzzo seconda fase (cls
bloccaggio ERS) sp. 30 cm

Calcestruzzo prima fase
sp. 14.50 cm

Elemento in c.a. con
allggerimento in polistirolo

Cls armato sp. 20.5 cm

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm

Materassino antivibrante sp. 3 cm

Materassino verticale sp. 1.50 cm

+44.61

+44.31

+44.61

Fresatura pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso
Strato di collegamneto binder sp. 6 cm
Tappeto di usura sp. 4 cm

S.M.NOVELLA SCANDICCITerreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erbosoTerreno agrario sp. 20 cm

Tappeto erboso

Fresatura pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso
Strato di collegamneto binder sp. 6 cm
Tappeto di usura sp. 4 cm

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

7.2017.960.25 0.503.75 3.500.600.254.502.902.503.75 0.50 4.00

6.904.000.50 0.503.50 3.503.500.502.752.503.85 3.00 13.163.10

4.00 3.006.16

13.44

10.94 2.50

0.5
0

0.5
5

0.30 0.30+44.61

+44.31

+44.61

+44.68

+44.14

+44.14

0.50 0.50

Sottofondo sp. 15 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Malta di allettamento sp. 8 cm
Lastre di pietra forte fiorentina effetto rigato a
spina sp. 8 m

Banchina in pietra forte fiorentina
effetto fiammato sp. 8 cm
Malta allettamento sp. 8 cm

+44.62
+44.51 +44.47+44.44

+44.00
+44.14

Rifacimento tappeto usura in conglomerato
colorato sp. 3 cm

0.50

Rifacimento pavimentazione in lastre di pietra forte
fiorentina effetto rigato a spina sp. 8 m

+44.51+44.44

0.50

+44.47

0.500.50

P.C.

VIALE FRATELLI R
OSSELLI

P.C.

1

km 0+068.44

0+050.00

0+100.00

LEOPOLDA
Fermata

1

Stato di fatto

Stato di progetto



Sez. A - Porta a Prato
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FIBRA
TLC
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TLCSEGN
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DATI SCORTA
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FEADER

750cc
FEADER

750cc
FEADER
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SEGN

SEGN

M.T. M.T.
M.T.M.T.

Fresatura pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso
Strato di collegamento binder sp. 6 cm
Tappeto di usura sp. 4 cm

Fresatura pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso
Strato di collegamento binder sp. 6 cm
Tappeto di usura sp. 4 cm

Finitura inerbita 10 cm

Calcestruzzo seconda fase (cls bloccaggio
ERS) C35/45 armato sp. 30 cm

Calcestruzzo prima fase C25/30 armato
sp. 14.50 cm

Elemento in c.a. con
allggerimento in polistirolo

Cls armato sp. 20.5 cm

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm

Materassino antivibrante sp. 3 cm
Materassino verticale sp. 1.50 cm

+44.27

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

11.812.3011.350.25 0.503.75 3.75VARIABILE0.254.85 5.000.502.601.804.25

11.816.700.503.504.902.503.60 6.853.500.502.60 3.50 0.250.50

0.55 0.55

0.7
5

+44.27

+43.98

+44.85

+43.98

0.50 3.50 0.50 0.50

+44.34+44.57+44.58+44.42
+44.22+44.14

Rifacimento tappeto usura in conglomerato
colorato sp. 3 cm

Rifacimento pavimentazione in lastre di pietra forte
fiorentina effetto rigato a spina sp. 8 m

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

Rifacimento banchina in pietra forte
fiorentina effetto fiammato sp. 8 cm
Malta allettamento sp. 8 cm

Rifacimento banchina in pietra forte
fiorentina effetto fiammato sp. 8 cm
Malta allettamento sp. 8 cm

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

4.95 2.50

5.00

+44.14 +44.22

+44.57+44.58

+44.42

0.50

+44.56 +44.56 +44.34

P.C.

P.C.

AA

Stato di fatto

Stato di progetto
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Sez. 2 - Fermata Porta al Prato

M.T.M.T.

Pavimentazione in autobloccanti

Calcestruzzo prima fase C25/30 armato
sp. 13.50 cm

Cls armato sp. 20.5 cm

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm

Materassino verticale sp. 1.50 cm

Materassino antivibrante sp. 4 cm

+44.45

+44.15

Tappeto di usura sp. 3 cm

Calcestruzzo seconda fase (cls bloccaggio
ERS) C35/45 armato sp. 30 cm

14.43

10.74

4.453.13 3.13

2.50 3.50 5.301.50

2.50 3.50 1.50 3.50

1.90

0.7
5

0.53

0.7
5

0.54

0.25
0.30 0.30

0.25+44.45

+44.78

+44.12 +44.14

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

2

km 0+334.29

PORTA AL PRATO

Fermata

2

Stato di fatto

Stato di progetto



M.T.M.T.

Finitura autobloccanti 10 cm

Calcestruzzo seconda fase (cls bloccaggio
ERS) C35/45 armato sp. 30 cm

Calcestruzzo prima fase C25/30 armato
sp. 14.50 cm

Elemento in c.a. con
allggerimento in polistirolo

Cls armato sp. 20.5 cm

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm

Materassino antivibrante sp. 4 cm
Materassino verticale sp. 1.50 cm

0.25

0.55 0.55

0.7
5

6.70

+44.14

+44.14 +44.15

+44.80

13.09 1.705.50

Terreno agrario
Tappeto erboso

0.25

7.235.005.50 0.30

0.30

Sez. B - Area RFI

B

0+5
00.

00

B

Stato di fatto

Stato di progetto



Sez. 3 - Fermata Visarno

1%1%

area oggetto di altro intervento

M.T.M.T.

+44.20

+43.90

+44.20

Finitura in autobloccanti 10 cm

Calcestruzzo seconda fase (cls
bloccaggio ERS) sp. 30 cm

Calcestruzzo prima fase
sp. 14.50 cm

Elemento in c.a. con
allggerimento in polistirolo

Cls armato sp. 20.5 cm

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm

Materassino antivibrante sp. 3 cm

Materassino verticale sp. 1.50 cm

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

Terreno agrario sp.20cm
Tappeto erboso

15.40 VARIABILE

12.16

3.00 3.006.26

1.85 0.15 VARIABILE

0.500.50

0.5
0

0.5
5

0.30 0.30+44.20

+43.90

+44.20

+43.88
+43.90 +43.87

3

km 0+896.44

VISARNO

Fermata

3

3

Stato di fatto

Stato di progetto



SEGNTLC

RIS
ER

VA

FIBRA

SEGNTLC

SEGNTLC

CIRCUITO
SCATTATO

FIBRA

B.T.B.T.

RIS
ER

VATERRA DI
TRAZIONE

FEADER
750cc

FEADER
SCORTA

B.T.

FEADER
750cc

M.T.M.T.

area oggetto di altro intervento

Sez. C - Area OGR

Sottofondo sp. 17 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Tappeto di usura sp. 3 cm

Parapetto di protezione
Parapetto di protezione

Sottofondo sp. 17 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Tappeto di usura sp. 3 cm

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Pavimentazione inerbita
sp 10 cm

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

+43.86

13.23

6.90 variabile

0.50

1.051.050.15

0.50 0.95 0.50 0.50 0.95 0.50

0.5
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0.150.15
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0.5
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0.5
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0.6
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C

1+2
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+44.30

+44.00

+44.30 +44.30

Sez. 4 - Fermata Cascine

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Pavimentazione inerbita
sp 10 cm

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

Finitura in pietra forte fiorentina sp. 12 cm
Letto di malta 4 q.li cemento su mc sabbia sp.4 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm3.00 3.006.26

15.24 19.09

1.1
0

1.50 0.30 1.80 0.15 10.57 0.15 1.85 0.15 2.76

0.50

12.16

0.50 0.95 0.50 0.50 0.95 0.50

2.81 2.81

+43.80
+43.95 +43.95

1%1%

M.T.M.T.

area oggetto di altro intervento
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4
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Sez. D - Area  Cascine

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Pavimentazione inerbita
sp 10 cm Sottofondo sp. 17 cm

Soletta cls sp. 15 cm
Tappeto di usura sp. 3 cm

Sottofondo sp. 17 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Tappeto di usura sp. 3 cm

Parapetto di protezione

Parapetto di protezione

Sottofondo sp. 15 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Tappeto di usura sp. 3 cm

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

area oggetto di altro intervento

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

0.30 14.22 0.15 1.85 0.15 2.56

15.40 18.900.50

0.20

VARIABILE 6.90
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area oggetto di altro intervento

Sottofondo sp. 17 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Tappeto di usura sp. 3 cm

Parapetto di protezione

Parapetto di protezione

Sottofondo sp. 17 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Tappeto di usura sp. 3 cm

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Pavimentazione inerbita
sp 10 cm

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

+43.86

6.90 variabile1.201.050.15

0.50 0.95 0.50 0.50 0.95 0.50
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Sez. E - Area  RFI via delle Cascine
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Sez. F - Via delle Cascine

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento binder sp. 6 cm

Base in conglomerato
bituminoso sp.10 cm Misto cementato sp. 30 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

+42.31

9.49 0.470.55
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Sez. G - Area Manifattura Tabacchi

Sottofondo sp. 17 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Tappeto di usura sp. 3 cm

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

Sottofondo sp. 15 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Tappeto di usura sp. 3 cm

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Pavimentazione inerbita
sp 10 cm

Parapetto di protezione
provvisorio

0.6
0

0.6
0

10.345.10 5.546.533.65 7.764.78 10.74

6.90 VARIABILEVARIABILE 1.20 2.70 2.500.15 0.15 0.15
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IVECO

IVECO

Sez. 5 - Fermata Manifattura Tabacchi

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm Misto arido compattato non legato

(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa
Pavimentazione inerbita
sp 10 cm

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

Terreno agrario
Tappeto erboso

4.14 17.26

VARIABILE12.26VARIABILE 1.30 1.500.15 0.15

0.54

0.50 0.95 0.50 0.50 0.95 0.50
2.81 2.81

10.54 4.35

Parapetto di protezione
provvisorio

+44.01 +44.01

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

Terreno agrario
Tappeto erboso

1%1%

M.T.M.T.

6.26 3.003.00
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Sez. H - Area Pergolesi

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Pavimentazione inerbita sp 10 cm

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 17 cm

+42.35

0.5
5

11.003.2010.304.002.85

VARIABILE

0.50 0.50

2.15 0.156.901.50

0.50

0.5
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0

0.50 0.95 0.50 0.50 0.95 0.50
0.5

5

2.55 2.55
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11.22

0.15VARIABILE

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 17 cmParapetto di protezione

provvisorio

+43.67 +43.66

4.002.85 7.34 11.28

H
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