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Plinto in C.A. Plinto in C.A.

Il sottofondo su cui verrà collocata la B.A.
dovrà essere in piano con tolleranza non sup. all'1%
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Trave in C.A. Trave in C.A.

Ancoraggio dei pannelli
delle barriere ai basamenti
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Golfari

Telo serigrafato in materiale
plastico o membrana tessile
composita opportunamente
fissato alla struttura

Giunto orientabile
puntone  - montante

1.50

Traverso L=2.00m

Fondazione Rck 250 2.30 x.080
armata con rete Ø6/20 x20

0.
30

Puntone L=2.50m

Prevedere
 spine

0.30

min min

Recinzione di cantiere.
H= 3m

TNT 300gr/mq
risvoltato sotto al plinto
sviluppo =6.50mq/m

Sottofondo di
regolarizzazione

 in misto stabilizzato
sp. med 10cm

(0.27mc/m)

2.50

Montanti
stilata

Raddoppio
montante
anteriore

Puntoni Golfari

Traversi

1.
80

SOLLECITAZIONI MASSIME:
- Stilate ponteggio tipo Tel Dal t/uniform (o similare)
compressione massima alla base montante  N=9.5kN
- Morsetti fissi ed orientabili in acciaio S355MC UNI EN 10149-1
Carico ammissibile 11kN
-Golfare Ø50 tipo VORPA TOP L 12/130  (o similare)
Res. traz. 45kN, coeff. sic. 3, Traz. amm.=15kN
- Se non diversamente indicato tutti i tubi aggiuntivi
 sono Ø48.3 sp 3.2
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Golfari
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Tutti i tubi sono Ø48.3 sp. 3.2 Fe360

Rete maglia 50x50
filo 3mm

Sprone
(spess. 25mm)

Montante
(spess. 25mm)

Alzata
(spess. 25mm)

Trave portante
(spess. 50mm)

Pedata
(spess. 50mm)

B) DISSABBIATORE 

LEGENDA CANTIERI:

A) VASCA ACQUA

C) DECANTATORE

D) GENERATORE

Recinzione cantiere costituita 

Superficie Stoccaggio Materiale

Superficie Operativa

da barriere antirumore in cemento

F) VASCA RACCOLTA LIQUIDI DI PERFORAZIONE

Polifora interrata tubi di iniezione

Polifora fuoriterra tubi di iniezione  

E) CONTAINER GUIDA
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RECINZIONE DI CANTIERE
CON TELO SERIGRAFATO

H= 3.00 L= 20 metri

RIMOZIONE PROVVISORIA
MURETTO IN C.A. L=15 m

TRINCEA DI INIEZIONE

RETE ANTIPOLVERE SU
RECINZIONE TIPO

ORSOGRILL
H= 2.00 L= 58 metri

SCALA PER
L'ACCESSO PEDONALE

AL CANTIERE

AREA DI SOSTA PER SCARICO
DIMENSIONE INDICATIVA  7X14m

AUTOGRU DI PORTATA CORRELATA
CON LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL
CANTIERE

BARRIERA ANTIRUMORE
H=3m, L=52 m

CON TELO SERIGRAFATO

RECINZIONE DI CANTIERE CON TELO
SERIGRAFATO H= 3.00 L= 24 metri

RETE ANTIPOLVERE
SU RECINZIONE TIPO

ORSOGRILL
H= 2.00 L= 58 metri

TRACCIATO INTERRATO
POLIFORA DI INIEZIONE

VEDI PROSPETTO
SU STRUTTURA PROVV. DI

SOSTEGNO TELO

ANNULLAMENTO
INTERFERENZA 2.61
ACQUE FOSSATO

PROSPETTO FRONTALE
scala 1:50

Ponteggio con recinzione di cantiere e
telo serigrafato

INQUADRAMENTO GENERALE e PERCORSI ACCESSO CANTIERE
scala 1:5000

Percorso stradale esclusivo per raggiungere il cantiere
2

FORTEZZA DA BASSO

Percorsi stradali esterni per raggiungere il cantiere 2

BASTIONE CAVANIGLIA
SCALA TIPO OGGETTO DI VARIANTE PER L'ACCESSO PEDONALE ALLA TRINCEA 2

n. 04 Cartelli e lanterne da posizionare lungo la recinzione provvisoria ogni 25 m 

RETE ANTIPOLVERE SU

RECINZIONE TIPO ORSOGRILL
H= 2.00 L= 100 metri

Percorso stradale esclusivo per l'uscita dal
cantiere 2

Recinzione cantiere costituita da pannelli fonoisolanti 

NOTE: 

     - Nell'ambito delle aree di cantiere, la disposizione delle attrezzature, macchinari, impianti, ecc..è suscettibile di variazione. 

WC Chimico

Barriere acustiche fonoassorbenti di altezza pari a 3 m per 52 m di lunghezza
Recinzione di cantiere con telo serigrafato di altezza pari a 3 m per 48 m di lunghezza
Recinzione di cantiere con rete antipolvere ad alta densità a maglia quadrata di altezza 2,5 m per 120 m di lunghezza
Recinzione metallica tipo Orsogrill di altezza pari a 2,5 m per zona di carico e scarico (95 ml) e per realizzazione polifore
interrate (260 ml)

SEGREGAZIONE AREE DI CANTIERE

L'area 2 ha una superficie di circa 1385 mq e prevede l'installazione dei seguenti apprestamenti:
n.1 wc chimico

L'area sarà accessibile solo a piedi mediante apposita scala.

Per l'approvvigionamento del materiale e dei mezzi è prevista una zona di carico e scarico sul piazzale "Bambini di Beslan" con
l'impiego di una autogrù.

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

Recinzione cantiere tipo Orsogrill

INGRESSO E USCITA DALL'AREA 2

NOTE:      Il transito con mezzi di massa superiore ai n35 quintali è vietato sorpa il viadotto - Eventuali mezzi di cantiere che superino tale massa dovranno essere assisiti da Movieri e procedere contromano  sulla rampa tra viale Strozzi e piazzale Bambini di Beslan.

SCALA TIPO PER ACCESSO PEDONALE AREA 2

Zona di rotazione consentita dell'autogrù
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PLANIMETRIA DI CANTIERE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

AREE DI CANTIERE SETTORE FORTEZZA DA BASSO - AREA 2

00 E P9 SZ0000 002 A

A EMISSIONE
SIRIANNI
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FRECENTESE

11/02/21
SORBELLO

13/02/21

Planimetria di Cantiere
Aree 2 - Consolidamenti Fortezza da Basso - Bastione Caniglia

Simona.DeLorenzo
TIBRO RS
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