
ACCESSO AREA
DI CANTIERE

ACCESSO SECONDARIO

ACCESSO PRINCIPALE

PREVIA RIMOZIONE ALBERATURE
REALIZZAZIONE DI PARATIA

E SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE
VIABILITA' DI ACCESSO ALL'ALVEO

2490

ALL'AREA CANTIERE

ALL'AREA DI CANTIERE 

A

A

N

COMMITTENTE

PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

G R U P P O  F E R R O V I E  D E L L O  S T A T O  I T A L I A N E

Infrarail Firenze srl - IFR Firenze
sede legale: Via Circondaria, 32-34 – 50127 – Firenze
PEC: infrarail.pec@legalmail.it
Codice Fiscale e P. IVA: 06956550484

NF1W.00.E.ZZ.P9.SZ0000.004.AFile: n. Elab.:

COMMESSA LOTTO FASE TIPO DISCIPLINA PROGR. REV.

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA MILANO –  NAPOLI
NODO DI FIRENZE –  PENETRAZIONE URBANA LINEA AV

SCALA

ENTE

ZZNF1W

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
AREE DI CANTIERE

Planimetria area di cantiere Mugnone - zona Est
1:200

00 E P9 SZ0000 004 A

REV. DESCRIZIONE REDATTO DATA VERIFICATO DATA APPROVATO DATA

A
TUCCIO

05/2021
FRECENTESE

05/2021
SORBELLO

05/2021Emissione

VIETATO
L'ACCESSO AI
NON ADDETTI

SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI
MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA E
INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE
QUALSIASI SITUAZIONE DI PERICOLO
DI CUI SI  VENGA A CONOSCENZA

E' OBBLIGATORIO

E'OBBLIGATORIO USARE I
MEZZI DI PROTEZIONE

PERSONALE IN
DOTAZIONE A CIASCUNO

USCITA
AUTOCARRI

VIETATO
L'ACCESSO AI
NON ADDETTI

SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI
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QUALSIASI SITUAZIONE DI PERICOLO
DI CUI SI  VENGA A CONOSCENZA
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MEZZI DI PROTEZIONE

PERSONALE IN
DOTAZIONE A CIASCUNO

USCITA
AUTOCARRI

VIETATO
L'ACCESSO AI
NON ADDETTI

SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI
MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA E
INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE
QUALSIASI SITUAZIONE DI PERICOLO
DI CUI SI  VENGA A CONOSCENZA

E' OBBLIGATORIO

E'OBBLIGATORIO USARE I
MEZZI DI PROTEZIONE

PERSONALE IN
DOTAZIONE A CIASCUNO

USCITA
AUTOCARRI
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Identificativo Descrizione

Percorsi pedonali

Area realizzazione muro di
sostegno spostamento

acquedotto e camera di spinta

manutenzione alveo
mugnone

Viabilità mezzi di cantiere

recinzione con pannello
grigliato e new jersey

Estintori

Incontro con mezzi di
soccorso di cantiere

Cassetta medicale

Limiti di velocità

Punto di incontro

Cesta di emergenza

20 10

Area cantiere bypass

Area cantiere per
realizzazione paratia

WC Chimico

recinzione con paletti
metallici e basette in cls

Baracca di cantiereA

 TIPICO RECINZIONE CON PANNELLO GRIGLIATO E NEW JERSEY

TIPICO RECINZIONE CON PALETTI METALLICI E BASETTE IN CLS
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10

10

Simona.DeLorenzo
TIBRO RS


	Fogli e viste
	NF1W.00.E.ZZ.P9.SZ0000.004.A-NF1W.00.E.ZZ.P9.SZ0000.004.A


