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Ulmus Minor

Edicola spostata

Ricorsi in laterizio

Pavimento in

graniglia e resina

Arbusti di corbezzolo di nuovo impianto
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"Escofet Barana"

Gastronomia

Armadi di fermata

Spostamento armadietto

Telecom
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Edicola spostata

Ricorsi in laterizio

Pavimentazione in pietra macigno spessore 8 cm

Sottofondo per pavimentazione in conglomerato cementizio spessore 7 cm

Soletta in calcestruzzo classe di resistenza C12/15. Spessore 15 cm

Rete elettrosaldata rete elettrosaldata ø 8 maglia 15 cm

Sottofondo con misto stabilizzato. Spessore 15 cm
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manto erboso: Zoysia japonica 5-10 gr/mq, Cynodon dactylon 25

gr/mq, Paspalum vaginatum 15 gr/mq, Paspalum notatum 15 gr/mq

3
0

substrato con medio impasto: 50% sabbia (<25 % sabbia fine), 10-30% argilla,

5-35% limo. Lo scheletro non supererà il 5% del volume del suolo e la sostanza

organica dovrà essere superiore al 2%. Sul fondo della trincea d'impianto sarà

posto un substrato dello spessore di circa 30 cm costituito da una percentuale di

scheletro maggiore in modo da assicurare un drenaggio adeguato.

impianto di subirrigazione, ali gocciolanti

Ricorsi in laterizio

Pavimentazione in

resina pigmentata

Panchine tipo

"Escofet Barana"

Acciaio

Ricorsi in laterizio stile muratura

apparecchiata semplice con cornice

di delimitazione laterale

Arredo Urbano

Si è adottato nelle aree interessate dal

passaggio della tranvia un linguaggio

architettonico uniforme, con l'impiego di

un ridotto numero di materiali per la

pavimentazioni ed elementi di arredo

urbano già presenti nelle aree

interessate.

In particolare si è scelto panche in

calcestruzzo 200*50*50 già presenti in

Piazza Gino Bartali.
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Capolinea

Capolinea

Bagno a Ripoli

Libertà

VACS

Pavimento in resina pigmentata

beige, e composizione geometrica

del pavimento con ricorsi in laterizio

Pavimentazione ed elementi di

arredo urbano, rastrelliera per bici

in calcestruzzo
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Asse Tramviario Viale Giannotti

Piazzetta del Bandino: Planimetria, sezioni e dettagli costruttivi
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Settembre 2019 Prima Emissione Tacchi Salvo Caminiti

Novembre 2021 Emissione a seguito CdS 3 e di istruttoria RINA Tacchi Salvo Caminiti

Maggio 2022        Emissione a seguito di CdS 3, istruttoria RINA e aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazione, PdM) Tacchi Salvo Caminiti

STUDIO ARCHITETTONICO

Piazza Bartoli - Piazza Bandino

L'intervento di riqualificazione urbana che ha interessato l'area ex Longinotti nel primo decennio degli anni 2000, ha

riconsegnato alla popolazione una piazza viva e capace di diventare un punto di riferimento nel tessuto urbano e sociale del

quartiere Gavinana. Sull'altro lato di viale Giannotti piazza Bartoli, ha mantenuto nonostante la predominanza presenza

spaziale di Piazza Bartoli  la funzione di ritrovo nei mesi estivi, grazie all'ombra della folta vegetazione che circonda e ricopre

la piazza.

Con l'inserimento di una fermata della linea tramviaria 3.2 nel tratto di viale Giannotti antistante la Coop , questo polo risulterà

ancor più centrale nella vita di quartiere. Piazza del Bandino, subirà una parziale contrazione della zona direttamente

adiacente viale Giannotti, che prevederà l'abbattimento della fascia di alberatura a ridosso dell'attuale carreggiata.

In questa fase si ritiene necessario che il passaggio della tranvia, non comporti una semplice manutenzione degli spazi, ma

sia una occasione utile per completare e uniformare il linguaggio rispetto alla piazza antistante, impiegando materiali e

elementi compositivi che richiamino quelli dell'antistante piazza Bartoli.

sezione B-B'

scala 1:100

sezione A-A'

scala 1:100

Planimetria Sistemazione Urbana

scala 1:200

Fotografia Piazza Bartali

Planimetria alberature

scala 1:500

N

PIAZZA DEL BANDINO

ALBERATURE - ABBATTIMENTI n°

Pinus pinea 2

Ulmus minor 4

ALBERATURE NUOVO IMPIANTO n°

Ulmus minor, circ. 16/18 9

SUPERFICI PRATIVE
NUOVO IMPIANTO

mq

Zoysia japonica 5-10 gr/mq, Cynodon dactylon 25 gr/mq, Paspalum vaginatum 15 gr/mq, Paspalum notatum 15 gr/mq 489
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