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Zona con pavimentazione drenante in lastre autobloccanti in cls
tipo "PRATO OTTO", sp. 9 cm, colore grigio, della ditta Antolini
(o similare) posate a secco su letto di pietrisco dello sp. 5 cm,
granulometria ≤ di 7 mm, sottostante manto di geotessile 400 g/mq
e riempimento delle fughe con terreno vegetale

N°25 nuovi parapedonali in acciaio Ø 50 mm
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Linea 2 - Fermata
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Nell'ambito del cantiere K1 della VACS Lotto 2 nel
capolinea Libertà sono state realizzate le sole opere

civili e le predisposizioni per le future dotazioni
impiantistiche
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LEGENDA

Senso di marcia veicoli

Indicazione fermata

Binario di linea

Limiti di intervento PE

Passi carrai

Nuove alberature

P.C.

Marciapiedi: pavimentazione in conglomerato bituminoso (invariato)

Marciapiedi: pavimentazione in conglomerato bituminoso

Pista ciclabile: pavimentazione in conglomerato bituminoso colorato con
aggregati colore rosso e aggiunta di ossido di ferro

Cordonati in cls a raso

Cordonati in pietra rialzati

Cordonati in pietra a raso

Cordonati in cls rialzati

lllll

Parapetto di protezione della sede

Marciapiedi: pavimentazione in pietra, stesso tipo di quella esistente

Marciapiedi: pavimentazione in pietra esistenteAsse del binario e verso di percorrenza

Alberature esistenti conservate

Pista ciclabile esistente

Controviali: pavimentazione in lastre di pietra Alberese Calcarenite coste
schiantinate superficie punzonata/ spunzecchiata di sp. 8 cm in  area
pedonale/ciclabile e di sp. 14 cm in area carrabile

Limiti di intervento VACS Lotto 2

Limiti di intervento PE già realizzato nell'ambito della VACS Lotto 2
Pista ciclabile su pavimentazione in lastre di pietra  Alberese Calcarenite sp. 8 cm
coste schiantinate superficie punzonata/ spunzecchiata

Paletti con catena di protezione della sede

Pali illuminazione di progetto

Pali illuminazione esistenti

Cordolo in granito
punzonato

Cordolo in cls

Zanella in calcestruzzo

Zanella in porfido

Cordolo in granito
punzonato a raso

Cordolo in cls a raso

Lamiere in Corten bordo aiuola

MATTEOTTI
Fermata

km 0+574 (BD) 

2

km 0+568 (BS) 

Cordoli di bordo della sede tranviaria

Banchina di fermata: pavimentazione in Pietra Forte Fiorentina
sp. 8 cm, finitura fiammata, coste fresate, larghezze 30-35-40 cm,
lunghezze a correre

Stalli di sosta per disabili 

Nuova siepe

Siepe esistente

Pali trazione elettrica

Pavimentazione in cemento architettonico lavato

Aree verdi ed aiuole
oggetto di intervento

Aree verdi ed aiuole
invariate

Marciapiedi: pavimentazione in lastre di pietra extra dura di Firenzuola coste
fresate superficie rigata a spina con nastrino perimetrale sp. 8 cm posate a
correre e cordolo in granito punzonato

LEGENDA TIPOLOGIE PROTEZIONI SEDE

LEGENDA TIPOLOGIE PROTEZIONI SEDE

Pavimentazione inerbita

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Pavimentazione in autobloccanti di cls sp.60 mm. dimensioni
189x141-141x141-141x93 mm. tipo Veleia serie antichizzato
(Paver) o similare Arenella 40 mm.

Pavimentazione in Pietra Forte Fiorentina sp. 8 cm, finitura
fiammata, coste fresate, larghezze 30-35-40 cm, lunghezze a
correre

Pavimentazione in binderi di porfido piano naturale 10x20-40 sp.
5-7 cm

Armadio semaforico PPRI

Segnaletica orizzontale di progetto

Segnaletica orizzontale esistente invariata

Segnaletica orizzontale di progetto per delimitazione sede tranviaria
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INSERIMENTO URBANO

Planimetria - Tratta: Viale Don G. Minzoni - Piazza della Libertà

2 13

ELABORATI PLANIMETRICI

CMB

0A Prima emissione02-2024 BORGHETTI CORRADI ARTURI DI PALMA

dal km 0+000 al km 0+160

0B 07-2024 BORGHETTI DI PALMACORRADI ARTURIRevisione a seguito istruttoria RINA

VerificatoDESCRIZIONEREV DATA Redatto

PROGETTO IMPIANTO PROGRESSIVO

Approvato

TIPOFASE A.G.

COMUNE  DI  FIRENZE
CONCEDENTE:

Visto

NOME/I SOCIETÀ  RAGGRUPPATA/E

TRAM DI FIRENZE

FORMATO

TRAM  DI  FIRENZE  S.p.A.
CONCESSIONARIA:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER
LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO

LOTTO 2 VACS E LINEE 3.2

DL / R.U.P.PROGETTISTA COORDINATORE

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE

( SR o Prof. Inc. ) ( SR ) ( SR )

R

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA 3.2.1

PROF. INCARICATO

D.T. Ing. Filippo Busola

Ing. Paolo Borghetti

Capolinea
Bagno a Ripoli

Capolinea
Libertà

LINEA 2
Variante Alternativa al
Centro Storico

Capolinea Libertà

Matteotti

Donatello

Pellico

Leopardi

Beccaria

Piave

Ghirlandaio Giannotti

Bandino

Verrazzano

Erbosa Europa 1 Europa 2
Pino Olmi

Capolinea
Bagno a Ripoli

QUADRO DI UNIONE


	Fogli e viste
	3217IX10060PE_0B


