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By-pass
Cavi semaforici

By-pass illuminazione
pubblica
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Golfari

Telo serigrafato in
materiale plastico o

membrana tessile
composita

opportunamente
fissato alla struttura

Giunto orientabile
puntone  - montante

1.40

Traverso L=2.00m

Pavimentazione
stradale esistente

Puntone L=2.50m

Prevedere
 spine

min min

Recinzione di
cantiere.

H= 3m

SOLLECITAZIONI MASSIME:
- Stilate ponteggio tipo Tel Dal t/uniform (o similare)
compressione massima alla base montante  N=9.5kN
- Morsetti fissi ed orientabili in acciaio S355MC UNI EN 10149-1
Carico ammissibile 11kN
-Golfare Ø50 tipo VORPA TOP L 12/130  (o similare)
Res. traz. 45kN, coeff. sic. 3, Traz. amm.=15kN
- Se non diversamente indicato tutti i tubi aggiuntivi
 sono Ø48.3 sp 3.2

0.10

RECINZIONE CON TELO SERIGRAFATO H =  3m

3.00
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00

Telo serigrafato in
materiale plastico o
membrana tessile
composita
opportunamente
fissato alla struttura

SCHEMA TIPOLOGICO STRUTTURA RIVESTIMENTO SILOS
H = 8 metri

Contorventi orizzontali
L=1.70

Orizzontamenti L=3.00

H
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Orizzontamenti L=3.00

Contorventi di
parete L=4.30

STRALCIO PIANTA STRALCIO ELEVAZIONE

NOTE:
- Se non diversamente indicato tutti i tubi sono Ø48.3 sp 3.25
- Prevedere il raddoppio del montante alla base per H=3m
- La geometria effettiva della struttura di rivestimento  è funzione
dell'effettiva disposizione dei silos.

Silos da mascherare

Rete maglia 50x50
filo 3mm
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Tutti i tubi sono Ø48.3 sp. 3.2 Fe360

4.00

Grigliato in acciaio zincato
classe 4 - 7.80mq

0.08

Bordo in lamiera
0.05

0.
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DET. A

IPE80

Perno per
attacco a terra

Lamiera di fondo
4.00x3.00
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Bordo
3.15x0.15

3.16 0.43

Lamiera 3.00x0.43
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9 Irrigidimenti
0.06mq

Pompa di mandata
alla vasca di raccolta
0.55kW, prevalenza 6m

Pozzetto 70x70
con chiusino in ghisa D400

TIPOLOGICO VASCA LAVAGGIO RUOTE
SEZIONE

PIANTA

NB: Tutte le lamiere hanno 6mm di spessore
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Lamiera 3.00x0.23

10 IPE80
L=2.90

0.30 ==

Grigliato in acciaio zincato
classe 4 - 7.80mq

(piatti 40x3 i=22, p=52.5kg/mq)

1.
50

IPE140
L=3.00

IPE140
L=3.00

IPE140
L=3.00

NOTE:
Prevedere la regolarizzazione del piano di posa con malta cementizia
Prevedere idoneo attacco a terra
Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo

Perni per attacco a terra

Lamiera 3.00x0.43
Lamiera 3.00x0.23

DET. A

Planimetrie di Cantiere
Aree 3 e 4 - Consolidamenti Fortezza da Basso -Bastione Rastriglia INQUADRAMENTO GENERALE

scala 1:5000

CANTIERE AREA 4

CANTIERE AREA 3

FORTEZZA DA
BASSO

NUOVA
STAZIONE ALTA

VELOCITA'

BASTIONE
RASTRIGLIA

TRINCEA DI
INIEZIONE

NEW JERSEY A
DELIMITAZIONE DELL'AREA
DI CANTIERE L= 5 metri

SEGNALETICA DI
CANTIERE

TRINCEA DI
INIEZIONE
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RIMOZIONE CORDOLO IN CLS E BARRIERA
DI SICUREZZA

PONTEGGIO CON TELO SERIGRAFATO
H=3 metri L=63.60 metri

PONTEGGIO CON
TELO SERIGRAFATO
H=3 metri L=80.00 metri

BARRIERA ANTIRUMORE H= 5 metri L=
42.12 metri

POZZETTO PER LA RACCOLTA
DEI LIQUIDI DI PERFORAZIONE

SEGNALETICA DI
CANTIERE L=80 metri

Caratteristiche: teli serigrafati in materiale plastico o membrane tessili composite.

Quantità:
  - cantiere n° 3 = rivestimento perimetro m² 433.30

       prevedere n°1 sostituzioni dei teli;
 - cantiere n° 4 = rivestimento perimetro m² 260 - rivestimento silos m² 145

prevedere n°1 sostituzioni dei teli.

MASCHERAMENTO PERIMETRO CANTIERE E
SILOS

NEW JERSEY PER
CHIUSURA AREA  L= 7 metri

NEW JERSEY IN CEMENTO
ESISTENTI

RIMOZIONE NEW JERSEY IN
CEMENTO ESISTENTI L= 6 metri

RIMOZIONE NEW JERSEY IN
CEMENTO ESISTENTI L= 20 metri

H) DISSABBIATORE 

LEGENDA CANTIERI:

D) SILOS CEMENTO

A) UFFICIO

G) VASCA ACQUA
F) VASCA BENTONITE

B) SPOGLIATOIO CON WC CHIMICO
C) MAGAZZINO

E) VASCA FANGHI

I) DECANTATORE

M) IMPIANTO DI MISCELAZIONE
N) IMPIANTO DI INIEZIONE
O) CONTAINER GUIDA

L) GENERATORE

Recinzione cantiere costituita 

Superficie Stoccaggio Materiale

Superficie Operativa

New-jersey 

Percorsi ciclo-pedonali

da barriere antirumore in cemento

Recinzione cantiere costituita da pannelli fonoisolanti 

Percorsi mezzi d'opera

Ponteggio con recinzione di cantiere
e telo serigrafato

RECINZIONE DI CANTIERE
H=3 metri L=80.00 metri

RECINZIONE DI CANTIERE
H=3 metri L=63.60 metri

P) VASCA RACCOLTA ACQUE LAVAGGIO IMPIANTO

P

POZZETTO PER LA RACCOLTA
DEI LIQUIDI DI PERFORAZIONE

SEZIONI TIPO OPERE DA REALIZZARE

N.B.: le canalette portaservizi non vengono rimosse nè in fase transitoria, nè in fase finale

SEZIONE TIPO POLIFORA TUBI DI INIEZIONE scala 1:25

superficie pavimentata

rinfianco in Cls Rck25

Ø40Ø40

binder

tappetino d'usura

20
60

87

43

superficie pavimentata in corrispondenza
dell'attraversamento di viale Filippo Strozzi L=23m

tubi portacavi in PVC
armato con rete Ø6/15x15 - 3.6mq/m
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sviluppo complessivo 105 m
Prevedere 4 pozzetti 1.50x1.50 

misto stabilizzato

SUPERFICI INTERESSATE DAI BASAMENTI
DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE
Superfici pavimentate
i basamenti verranno messi in opera sulle superfici esistenti a seguito di stesa di
tessuto geotessile

FORTEZZA DA
BASSO

PIANO DI PULIZIA PERIODICA DELLE STRADE

Percorsi interessati dal transito dei mezzi di cantiere

R) VASCA RACCOLTA ACQUE LAVAGGIO RUOTE

R

R

VASCA LAVAGGIO
RUOTE

VASCA LAVAGGIO
RUOTE

T

T

T) VASCA RACCOLTA LIQUIDI DI PERFORAZIONE

T

CHIUSURA
RECINZIONE SU
MURO FORTEZZA

CAMERA
INTERRATA ENEL

NEW JERSEY A
PROTEZIONE
DELCANTIERE
L=24metri

CHIUSURA
RECINZIONE SU
MURO FORTEZZA

Polifora interrata tubi di iniezione

Polifora fuoriterra tubi di iniezione  

83
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43

canaletta portaservizi

35

sabbia

binder

tappetino d'usura

rinfianco in cls magro 10cm

15
45

10

Rck35, i=70kg/mc

9

7

120

TELO SERIGRAFATO
SUI SILOS Sv.=29m, H=5m

RIMOZIONE CORDOLO IN CLS E
BARRIERA DI SICUREZZA

NUOVO VARCO
USCITA PARCHEGGIO NEW JERSEY A PROTEZIONE

DELLE MURA  L=52metri +
RETE ANTIPOLVERE h= 2.5
metri

POSTAZIONE DI
MONITORAGGIO  CON
INTERFEROMETRIA
RADAR dim. 4,5x2x3h m

NOTE:
· Per maggiori dettagli si veda elaborato

NF1W.00.E.ZZ.P9.CA0301.001.A

NEW JERSEY A PROTEZIONE
DELLE MURA  L=12metri +
RETE ANTIPOLVERE h= 2.5
metri

Rete antipolvere h. 2.5 metri

Cartelli e lanterne da posizionare lungo la recinzione provvisoria ogni 25 m 

ACCESSO AREA DI
CANTIERE

20 10

20 10

20 10

20 10

Parapettatura fissa

Lampioni da spostare

Limiti velocità 

Punto di Rendez Vous

ACCESSO AREA DI
CANTIERE

ACCESSO AREA DI
CANTIERE

Cartelli e lanterne da posizionare lungo la recinzione provvisoria ogni 25 m 
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PLANIMETRIA DI CANTIERE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

AREE DI CANTIERE SETTORE FORTEZZA DA BASSO - AREE 3 E 4
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